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Technische Änderungen vorbehalten / Alterations reserved

Maße und Gewichte können je nach Hersteller abweichen / depending on manufacturers measures and weight can change

J - 21.00 0311/AW1404-1405/50056

Luftrohrkopf PN 10
AW 1404: ohne Sieb
AW 1405: mit Sieb

Air Pipe Vent PN 10
AW 1404: without screen
AW 1405: with screen 

AW 1404
AW 1405

DN 50 - DN 125
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DN 150 - DN 400

Auf Anfrage / on request:

mit Verschlussvorrichtung 
with closing device

mit Insektenschutzgewebe 
with insect screen

mit Flammensperre 
with flame arrester

mit Pulverbeschichtung (Epoxy) 
with powder coating

mit Peilrohr 
with sounding pipe
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210 240 105 156 - 130 4,5

65 21/2" 210 240 112,5 156 - 130 5

80 3" 210 240 122,5 156 - 130 6

100 4" 260 335 170 205 - 175 10

125 5" 260 335 170 205 - 175 12

150 6" 320 365 190 270 375 245 22

200 8" 375 430 215 270 440 245 30

250 10" 375 430 230 270 440 245 32

300 12" 465 565 270 450 610 350 55

350 14" 465 565 295 450 610 350 57

400 18" 465 565 270 450 610 350 60
max. Luft-Eintrittsgeschwindigkeit

max. inlet air speed 4 m/s

AW-Nr.
AW no.

Werkstoff
material

1404 1405 Aluminium / aluminium




